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LAUWERS auto-pilot: 
Bespaar personeel tijdens het planten en rooien ! 
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COMFORTABEL EN BETROUWBAAR 

De AUTO-PILOT van Lauwers wordt 
voor elke trekker speciaal op maat ge-
maakt, zodat het interieur van de cabine 
geen schade ondervind. De componen-
ten worden zo opgesteld dat ze het zicht 
en de zithouding niet belemmeren. Alles 
wordt met de meest betrouwbare en 
meest compacte materialen gebouwd 
voor een optimale werking. 

SPOORZOEKER 
Afhankelijk van de uit te voeren taak, kan de 
AUTO-PILOT uitgerust worden met verschil-
lende spoorzoekers. 

Standaard bestaat de AUTO-PILOT uit de vol-
gende componenten : 
- Elektromotor 12 V in– en uitklapbaar tegen stuurwiel 
- Elektrische cilinder 12 V op koppelingspedaal 
- Controle unit in trekkercabine 
- Afstandsbediening (start, stop, links, rechts) 
Opties:  - dieptecontrole  
 - cameraset   
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STANDAARD FUNCTIES 

◄ Spoorzoeker voor planten en oogsten         
 bloemkolen en courgettes 

MULTIFUNCTIONEEL 
Eens de AUTO-PILOT op de trekker geïnstal-
leerd is, kan de automatische sturing voor ver-
schillende taken ingezet worden: planten, oog-
sten van bvb. kolen of courgettes, rooien van 
prei en selder, plukken van spruiten,... 

▼ Controle unit 

De AUTO-PILOT is zo gebouwd dat alle 
onderdelen gemakkelijk te (de)monteren 

zijn, zodat de trekker buiten het seizoen volledig standaard blijft. 

EENVOUDIGE (DE)MONTAGE 

▲ Elektromotor tegen stuurwiel 


